
LA POMPE À INSULINE  
MINIMED® 640G AVEC 
SMARTGUARD® VOUS REND 
MAÎTRE DE VOTRE DIABÈTE  
EN TOUTE CONFIANCE 



« Après une 
hypoglycémie, je 
me sens épuisée et 
absolument incapable 
de me concentrer.»

 - Pascale D. -

AVEZ-VOUS MESURÉ 
L’IMPACT RÉEL DE  
VOS HYPOGLYCÉMIES  
SUR VOTRE VIE?

ÉPISODES 
HYPOGLYCÉ-
MIQUES SUR 

SURVIENNENT PENDANT 
LA NUIT.3

ON ESTIME À   

1 HEURE 
LE TEMPS 
PERDU  
CHAQUE JOUR  
À GÉRER SES HYPOGLYCÉMIES.1 2

DES INDIVIDUS 

CONTINUENT  
À CONDUIRE  
EN ÉTAT D’HYPOGLYCÉMIE 
SANS EN ÊTRE CONSCIENTS.
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« Grâce à SmartGuard, nous pouvons dormir d’une traite 
lorsque la mesure de glucose en continu (CGM) est utilisée.» 

 - Vincent R. -

LE SYSTÈME  
QUI VOUS REND MAÎTRE  
DE VOS HYPOGLYCÉMIES

PRÉVIENT LES RISQUES D’HYPOGLYCÉMIE SÉVÈRE 

SmartGuard interrompt immédiatement l’administration d’insuline lorsque le glucose du capteur 
approche le seuil bas prédéfini.

PROTÈGE CONTRE LES REBONDS HYPERGLYCÉMIQUES

SmartGuard réactive l’administration d’insuline lorsque les niveaux reviennent à la normale.

PROTÈGE MIEUX CONTRE LES NIVEAUX BAS 

SmartGuard vous permet de définir plusieurs limites basses pour le jour et la nuit.
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La pompe MiniMed® 640G avec SmartGuard® offre une 
protection avancée contre les hypoglycémies.

DES ÉPISODES HYPOGLYCÉMIQUES 
SANS AUGMENTATION 
SIGNIFICATIVE DES 
HYPERGLYCÉMIES.

LA POMPE À INSULINE 
MINIMED 640G
AVEC SMARTGUARD 
 PERMET D’EMPÊCHER 

80%



LA GESTION DE  
VOTRE DIABÈTE 
COMPLIQUE-T-ELLE  
VOTRE VIE PRIVÉE  
ET PROFESSIONNELLE?

Il est important 
de disposer d’un 
moyen simple pour 
gérer son diabète...

RÉCURRENTES
ENTRETIENNENT 
LES TROUBLES 
DE L’HUMEUR 
COMME LA

LES HYPOGLYCÉMIES

DÉPRESSION 
ET L’ANXIÉTÉ.5

CALCUL  
DES GLUCIDES 

63%
DU TEMPS LE 

EST SOUS-ESTIMÉ.6

1

25%
DES HYPOGLYCÉMIES 
NON SÉVÈRES 
SURVIENNENT SUR  

LE LIEU DE TRAVAIL.



Le système MiniMed® 640G s’adapte aux besoins de chacun

MAÎTRE DE VOTRE DIABÈTE, 
EN TOUTE CONFIANCE

DOSAGE REPAS FACILE 
L’Assistant Bolus™ calcule automatiquement les doses d’insuline recommandées pour les repas afin 
que la gestion de l’insuline soit plus pratique et précise.*

RISQUE D’HYPOGLYCÉMIES ATTÉNUÉ
La pompe MiniMed 640G contrôle et affiche l’insuline encore présente dans l’organisme afin d’éviter 
une surcorrection.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE
Les fonctions de la pompe MiniMed 640G vous aident à adapter vos besoins quotidiens en insuline. 
Des rappels et des paramétrages personnalisés peuvent être configurés, comme par exemple le 
volume sonore de vos alarmes ou l’option vibration afin de recevoir vos alertes en toute discrétion.

DES PERSONNES INTERROGÉES 
RECOMMANDENT LE SYSTÈME   

MINIMED 640G
AUX PERSONNES ATTEINTES DE 
DIABÈTE.
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AVEZ-VOUS L’IMPRESSION 
D’ÊTRE PRISONNIER DE 
VOTRE DIABÈTE?

«J’aspire juste à mener 
une vie normale et 
épanouissante.» 

 - Pascale D. -

ÊTES-VOUS 
FATIGUÉ DE DEVOIR  

CONSOMMER   
PLUS DE GLUCIDES 
AVANT OU   
PENDANT UN 
EFFORT?

ÊTES-VOUS LASSÉ 
DE VOS  
INJECTIONS   
MULTIPLES, 
PLUSIEURS FOIS  
PAR JOUR?

EST-CE QUE LA 
GESTION DE VOTRE  
DIABÈTE VOUS   
INCOMMODE  
PENDANT LES  
REPAS ENTRE  
AMIS OU EN 
FAMILLE?



DES UTILISATEURS 
S’ACCORDENT À DIRE QUE  
MINIMED 640G
OFFRE PLUS DE LIBERTÉ.

781%

VOUS DONNE LA CONFIANCE 
DE PRENDRE LE CONTRÔLE 
DE VOTRE DIABÈTE 

MOINS DE PIQÛRES QU’AVEC LE TRAITEMENT PAR STYLO
Ne changez le site d’injection qu’une fois tous les deux à trois jours.

FLEXIBILITÉ 
Administration d’insuline facile à prérégler et à ajuster en  
prévision d’efforts et d’autres activités.

BOLUS À DISTANCE* 
Le lecteur Contour® NEXT Link 2.4 vous permet de vous administrer  
un bolus facilement et en toute discrétion.

CONCEPTION ÉTANCHE**

Pour profiter d’activités aquatiques. 

ÉCRAN COULEUR 
Profitez d’une lecture facile de jour comme de  
nuit avec l’écran couleur à luminosité ajustable.

La pompe MiniMed® 640G présente une conception améliorée.

*  Nécessite un lecteur Contour® NEXT Link 2.4 d’Ascensia LTD
**  Etanche au moment de la production jusqu’à 3,6 mètres de profondeur et jusqu’à 24 h d’affilée Pour obtenir une description complète 

des propriétés d’étanchéité et des instructions d’utilisation, veuillez vous référer au manuel d’utilisation de la pompe MiniMed® 640G.

La pompe MiniMed® 640G

Le lecteur 
Contour® NEXT Link 2.4 

Le transmetteur 
Guardian™ 2 Link



LA POMPE À  INSULINE MINIMED® 640G 
AVEC SMARTGUARD® VOUS REND 
MAÎTRE DE VOS HYPOGLYCÉMIES EN 
TOUTE CONFIANCE

Informations de sécurité: La pompe à insuline MiniMed 640G est indiquée pour l’administration continue d’insuline, à des taux définis et variables, chez les personnes nécessitant de l’insuline pour la gestion de 
diabètes sucrés. De plus, le système par pompe est indiqué pour la surveillance continue ou périodique de la glycémie dans le fluide sous-cutané, et des épisodes éventuels d’hypoglycémie et d’hyperglycémie. 
Lorsqu’elle est associée à un capteur et à un transmetteur, la pompe affiche les valeurs continues de glucose et stocke ces données à des fins d’analyse et de suivi des tendances, pour améliorer la gestion du diabète. 
Les données stockées sur la pompe peuvent être téléchargées sur ordinateur pour étudier l’évolution des valeurs de glucose. Les valeurs de glucose du capteur continu fournies par la pompe à insuline MiniMed 
640G ne sont pas destinées à être utilisées directement pour des ajustements thérapeutiques. Elles fournissent juste une indication qu’une mesure de confirmation par ponction capillaire peut être nécessaire. 
Tous les ajustements thérapeutiques devraient être basés sur des mesures obtenues à l’aide d’un glucomètre à usage domestique et non sur les valeurs indiquées par la pompe. Pour obtenir la liste complète des 
indications, des contre-indications, des avertissements et des événements parentaux indésirables, veuillez consulter la notice d’utilisation.
MiniMed 640G, SmartGuard, Bolus Wizard, Guardian 2 Link et Enlite sont des marques déposées de Medtronic Inc. Bayer, Bayer Cross sont des marques déposées de Bayer. Ascensia et CONTOUR sont des marques 
déposées d’Ascensia Diabetes Holdings AG.

PROTECTION  
AVANCÉE

USAGE 
PERSONNALISÉ

CONCEPTION 
AMÉLIORÉE

*  Calcul basé sur la quantité d’insuline actuellement dans l’organisme, la quantité 
de glucides, la glycémie actuelle et cible de l’utilisateur, son ratio insuline/glucide 
et sa sensibilité à l’insuline. Une configuration complète via l’Assistant Bolus™ 
doit être effectuée au préalable. Les utilisateurs doivent entrer le nombre de 
glucides et leur valeur de glycémie actuelle pour que l’Assistant Bolus puisse 
calculer les besoin en insuline.
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Parlez à votre professionnel de santé dès aujourd’hui 
pour prendre le contrôle de votre diabète.
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